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Energiegewinnung
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GATEWAY
ENOCEAN zu BACnet MS/TP EO-BAC

EO-BAC ist ein bidirektionales Gateway, das Daten von drahtlosen EnOcean-Elementen erfasst, deren Werte in
BACnet-Objekten speichert und sie per BACnet-Kommunikation an das Steuerungssystem sendet. Umgekehrt
empfängt das Gateway Befehle vom Steuerungssystem, um diese Elemente zu steuern.

ENOCEAN ist ein Technologiepaket, das den Einsatz drahtloser und batterieloser Elemente ermöglicht.            

Das BACNET-Protokoll ist einfach zu implementieren und weit verbreitet in Gebäudeautomationssystemen.              

Bidirektionale Kommunikation

Offenes Produkt für verschiedene EnOcean-Elemente und Hersteller

Ausblenden ungenutzter Datenpunkte im BACnet-Netzwerk

Konvertierung von Rohdaten in spezifische Werte

EMV-Prüfungen für Wohngebäude und Industrieumgebungen

Einfache Installation in abgehängten Decken

Verfügbar in 868 MHz, optional in 902 MHz

Klare Verwaltung über die EO-BAC-Tool-Anwendung

Repeater-Funktion

Antenne austauschbar

Stromversorgung im Bereich von 10-32 V DC, 24 V AC



  ‌KATEGORIE PARAMETER WERT 

  ‌Produkt Produkt ID 7.1 

  ‌Elektrischen‌
   Daten 

Nennversorgungsspannung 24 V DC 

Spannungsversorgungsbereich 10 - 32 V DC 

Nennstrom 50 mA/24V 

Nennleistung 1.2 W/24V 

  ‌RS 485‌ ‌
   (BACnet MS/TP) 

Baudrate 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 oder 115.2 kBd 

Data bits 8 

Anzahl der Bits 1 

Parität Keine 

Max. Anzahl der Geräte an der Leitung 32 

Beendigung Manuell aktivierter 120-Ω-Widerstand 

  ‌EnOcean 

Frequenz 868 MHz 

Max. Anzahl gleichzeitig unterstützter
Geräte 

40 (max. 20 mit SmartACK) 

Repeater Ja 

  ‌USB 
Geräteklasse Spezielles HID oder Massenspeicher 

Steckverbinder Type B Buchse 

  Umwelt-
  bedingungen

Schutzart IP20 

Betriebstemperatur -20 °C bis +70°C 

Luftfeuchtigkeit max. 80 %‌  

  ‌Maße Angaben ohne Antenne 126 x 71 x 25 mm (L x H x T) 

  ‌Gewicht Angabe ohne Antenne 115 g 

  Gehäusematerial Kunststoff ABS, weiß 

EO-BAC

SOFTWARE ENOCEAN TOOLS

Die Anwendung EO-BAC Tool dient zur Konfiguration des Gateways. Ihr
Hauptzweck ist die intuitive und einfache Verwaltung der an das Gateway
angeschlossenen EnOcean-Geräte. Die Anwendung ist außerdem ein
nützliches Prüfwerkzeug, mit dem Sie die korrekte Funktion Ihres Systems
überprüfen können. Sie ermöglicht die Anzeige von Zuständen, Messwerten,
Kommunikationsintervallen und Signalstärke der angeschlossenen Elemente.
Mit der Anwendung lassen sich BACnet-Konfigurationsparameter wie MSTP-
Adresse, Baudrate usw. einstellen.

ANTENNENOPTIONEN

TECHNISCHE DATEN

Die Signalstärke und -reichweite werden je nach Antennenwahl optimal
verteilt. Für übliche Standorte ist die vorinstallierte Antenne ausreichend.

SCHWARZE ANTENNE ANT-A1-SMA868-MAG2M

Externe Antenne mit 2 m Kabel und Magnetfuß.

WEISSE ANTENNE ANT-A2-SMA868-MAG1M

Externe Antenne mit 1 m Kabel und Magnetfuß.
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